La fechnologie de grues,
potences, portiques

e Grue d'atelier mobile P. 68

* Portiques de levage en aluminium
a montage rapide

s Chariofts articules et galets

SESystemes de grues




( ?/]Grue d'atelier mobile

Quicklift

Repliée

MKLN 1000

Quicklift

MKLN 2000 Repliée

Positionneur P700
* Pour le montage et le démontage raplcle de
moteurs, capacité max. 700 kg
Positionneurs adapté a toutes
les grues d'ateliers.
Un positionnement horizontal
précis par treuil @ manivelle
permet le montage rapide et
facile de moteurs et d'autres
appareils jusqu'a 700 kg.
Poids environ 5,5 kg.

Positionneur P 700

Référence
Joooo7

Positionneur
P 700
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Grue d'atelier mobile Type MKLN
* Fléche de grue avec 3 possibilités de réglage

¢ Hydraulique robuste, vitesse de pivotement
réglable de maniére précise

¢ Roues directrices avec roulements a billes

¢ Fléche repliable pour un faible encombrement

¢ Grandes roulettes pour un rangement facile

* Crochet de grue rotatif & 360°

Repliée en 30 secondes. Avec pompe hydraulique double effet
(Fonction Quicklift charge jusqu'a 50 kg) pour une utilisation
professionnelle. Le levier de la pompe est actif dans les deux

directions. La purge de charge ou de la grue a lieu par
I'intermédiaire d'une soupape rotative avec ressort (dispositif

homme mort). Lorsqu'on léche cette soupape, la descente de la

charge est interrompue. Profection anti-surcharge hydraulique.

Des roues robustes en matiére plastique avec des galets directeurs
garantissent une mobilité optimale.
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TYPE MKLN 1000 MKLN 2000
Capacité pour longueur A 1220 mm = 1000 kg | 1295 mm = 2000 kg
de bros de grue* B| 1370 mm = 800 kg | 1440 mm = 1700 kg
C| 1520 mm = 700 kg | 1590 mm = 1500 kg

Hauteur de levage max. pour

700 kg = 2505 mm
800 kg = 2400 mm
1000 kg = 2325 mm

1500 kg = 2700 mm
1700 kg = 2600 mm
2000 kg = 2495 mm

Roues Galets directeurs Nylon Nylon
Galets de fourche PU Nylon

Dimensions:
mm 1710 1910
mm 1120 1150
c mm 1590 1630
max. d mm 2510 2700
D* mm 380 380
e mm 925 965
f mm 430 560
g mm 80 205
h mm 1980 1910
Poids ca. kg 112 160

Référence JO0005 J00006

* En posifion horizontale.




Portiques de levage en aluminium a montage rapide ( i/]

Le POIDS-PLUME de sa catégorie! APKK stationnaire

Les avantages
e Construction presque compléte en aluminium
e Temps de montage court
® Réglage en hauteur et en largeur
e Stationnaire: Adaptation aux irrégularités & 'aide de quatre pieds réglables
® Mobile: avec 4 roues directrices en téle d'acier, surface de roulement
pour charge lourde en polyuréthane avec frein intégré sur roue et sur
couronne pivotante
e Autres longueurs de poutres (jusqu'a 8 m) et capacités
(jusqu'a 3 tonnes) possibles
e Faibles poids & vide
e Versions spéciales sur demande APKK
* Vous pouvez choisir un palan de levage dans notre vaste ::;'fzgz';:s
gamme de dispositifs de levage manuels, de palans électriques lates o
et de palans pneumatiques & chaines repliables

Domaines d'application
e Pour des montages
® Pour le chargement et le déchargement de camions et de remorques

* Pour une utilisation en afelier, en entrepét et & des endroits inaccessibles "

Contenu de la livraison

Chéssis latéraux, poutre en aluminium, dispositif de roulement
immobilisable, réglage horizontal, registre d'essai, documentation;

mais sans dispositif de levage. L\
Console murale WK Chariotde 9

transport TW

Fi APKR mobile,
1 avec chéssis
latéraux
repliables
X e
TYPE Désignation Référence
TWKM | Chariot de transport pour APKK ') Jooaso
TWKH | Chariot de transport pour APKK ?) Joo451
TWMH | Chariot de transport pour APKR ?) Joo4as2
WKKM | Console murale pour APKK %) Jooas3 g
WKH | Console murale pour APKK et APKR #) Jooas4
Capacité Version Longueur Point de Hauteur totale | Bord inférieur Plage de Chassis Poids | Référence
T des de la suspension poutre alu réglage latéral ca.
% . chassis latéraux poutre sur la tige du
c|=
TYPE = g Llargeur | Total {min. - max.) | (min. - max.) | (min. -max.) | Appui | Pied | Llargeur | Hauteur
S E utile de la [réglable
o % poutre
"‘c':; § L a b c d e f g h
LS LY kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
APKR 1/4-20 | ¥ [®| 1000 | mobile, pliant | 4000 | 4100 | 1720-2120 |2095-2495|1800-2200| 400 - 1504 | 1415 | 166 | JO0433
APKR 1/4-30 | ¥ [®| 1000 | mobile, pliant | 4000 | 4100 | 2160-3010 |2535-3385|2240-3090| 850 - 2012 | 1859 | 192 | J00434
APKR 1/4-36 | ¥ |®| 1000 | mobile, pliant | 4000 | 4100 | 2490-3790 |2865-4165|2570-3870| 1300 | - 2328 | 2130 | 214 | JO0435
APKR 2/4-21 | ¥ [®| 1500 | mobile, pliant | 4000 | 4100 | 1720-2120 |2095-2495|1820-2220| 400 - 1504 | 1415 | 172 | J0O0436
APKR 2/4-30 | ® |* | 1500 | mobile, pliant | 4000 | 4100 | 2160-3010 |2535-3385(2260-3110| 850 - 2012 | 1859 | 198 | 100437
APKR 2/4-36 | ¥ |* | 1500 mobile, pliant 4000 4100 | 2490-3790 |2865-4165|2590-3890| 1300 - 2328 | 2130 | 220 | JO0438
APKK 1/4-20 | " [*| 1000 |stationnaire, p|ianf. 4000 4100 1360-2360 | 1735-2735| 1440 -2440 | 600 400 | 1295 (1154 | 95 Jo0426
APKK 1/4-25 | " [*| 1000 |stationnaire, pliant| 4000 4100 1750-3000 |2125-3375|1830-3080| 850 400 | 1743 | 1543 | 105 | Jo0427
APKK 1/5-25 | " [*| 1000 |stationnaire, pliant| 5000 5100 1750-3000 |2125-3375|1830-3080| 850 400 | 1743 | 1543 | 112 | J00428
APKK 1/4-36 | # [*| 1000 |stationnaire, pliant| 4000 4100 | 2325-4025 |2700-4400|2405-4105| 1300 | 400 | 2238 | 1963 | 166 | 100429
APKK 2/4-20 | " [*| 1500 |stationnaire, pliant| 4000 4100 1360-2360 | 1735-2735|1420-2420| 600 400 | 1295 | 1154 | 102 | JO0430
APKK 2/4-25 | " [*| 1500 |stationnaire, pliant| 4000 4100 1750-3000 |2125-3375|1810-3060| 850 400 | 1743 | 1543 | 126 | J00431
APKK 2/4-36 | # |*'| 1500 |stationnaire, pliant| 4000 4100 | 2325-4025 |2700-4400|2385-4085| 1300 | 400 | 2238 | 2963 | 172 | J00432
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( i/]Chariots articulés et galets

Construisez vous-méme votre grue

Construisez vous-méme une grue de plafond économique avec des chariots

articulés et une poutre en double T. Suspensions vissées sur poutre.

Pas de blocage des chariots par des forces transversales.

Vous pouvez choisir entre un entrainement manuel avec des chariots & roues

ou un entrainement électrique & une ou deux vitesses. Les alimentations

électriques se trouvent & la page 32. Sur demande, nous pouvons également

vous fournir la commande.

)J;/Disposiﬂf de levage

Capacité Max. Poids Référence Référence Reéférence
TYPE Largeur de Chariot Chariot & : Chul:iol i Chcn:ioi
profilé A B B E L R T [Jmax.| N | D élecirique galets électrique électrique
kg mm mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm kg v=12 m/min v=5/12 m/min
11KN 1100 120 60 | 75 | 18 | 20 (190 | 99 | 60 | 100 | 90 | 60 6 Joo120 J0o0132 Joo144
11KN 1100 140 60 | 75 | 18 | 20 [ 190 | 99 | 60 | 105 | 90 | 60 6 Joo121 Jo0o133 Jo0145
11KN 1100 305 60 | 75 | 18 | 20 [190| 99 | 60 | 110 | 90 | 60 6 Joo122 Joo134 Joo146
22KN 2250 113 80 [100| 22 | 27 | 255|123 | 75 | 120 | 90 | 75 12 Joo123 Jo0o135 Joo147
22KN | 2250 210 80 |100| 22 | 27 | 255|123 | 75 | 125 | 90 | 75 12 J00124 J00136 Joo148
22KN | 2250 305 80 | 100 | 22 | 27 | 255|123 | 75 | 135 | 90 | 75 12 Jo0125 J00137 J00149
33KN | 3350 131 100|120 | 25 | 35 | 300|144 | 90 | 140 | 95 | 90 20 J00126 J00138 J00150
33KN | 3350 220 |100|120| 25 | 35 | 300|144 | 90 | 150 | 95 | 90 20 J00127 J00139 J00151
33KN | 3350 305 |100|120| 25 | 35 | 300|144 | 90 | 160 | 95 | 90 20 Joo128 J00140 J00152
52KN | 5300 131 125|150 | 30 | 40 | 375|174 | 117 | 180 | 130|117 32 J00129 Joo141 J00153
52KN 5300 210 125 (150 | 30 | 40 | 375 (174 | 117 | 185 | 130 | 117 32 Joo130 Joo142 Joo154
52KN 5300 310 125 (150 | 30 | 40 [ 375 (174 | 117 | 195 | 130|117 32 Joo131 Joo143 J00155
Galets
Pour la construction ou la transformation de chariots et de
grues, nous vous proposons une large gamme de galets a simple b :
épaulement en acier pour des capacités jusqu'a 7,5 t par galet. .
Des chariots & 4 roues jusqu'a 30 t sont ainsi possibles. Z|\8 =1l
Les roues sont livrées complétes avec axe, écrou et roulement . 7=
a billes ZZ, comme cela est représenté. Les roues les plus 53l _ijtb + HlH-e 3|
grandes possédent deux roulements & billes. Sur demande, m
les roues sont également disponibles totalement en bronze. =4
Deux versions 3 i?-i
Catégorie de prix A : Roues normales. L
Catégorie de prix B : Roues avec couronne dentée.
TYPE | D1 | D/M | d1 b b1 L L1 L2 3| s m Z Palier| Charge kN Poids | Référence | Référence
@ 1%} Min. | Max. Module | Nombre de dents stat. | dyn. kg (A) (B)
45 60 10 15 | 20 5 44 | 22 6 12 9] 2 - - 1 3.5 2 0,3 Joo160 C
60 75 12 | 20 | 25 7 54 | 27 8 15 10| 2 3 23 1 6 3,5 0,6 Joo161 Joo171
80 100 16 | 25 | 30 8 68 | 36 | 10 20 [ 11| 2 3 31 1 98 | 62 1,2 Joo162 | JOO172
100 (120 20 |35 |35 | 10|77 |40 |12 | 20 [13| 2| 3 38 1| 15| 10| 21 | J00163 | JOO173
125 |150 | 24 | 40 | 40 |10 | 92 |50 |15 | 25 [15| 2| 3 48 1 [196[137 | 35 | J0o0164 | JOO174
80s |100| 16 | 25 |30 | 8 |68 |36 |10 | 20 |4 2] 3 31 2 (147 ¢ 13 | Joo165 | JoO175
1255 | 150 | 24 | 40 | 40 |10 | 92 |50 [ 15| 25 | 4| 2| 3 48 2 | 30 | 20 4 | JOO166 | JOO176
160 |190| 30 | 45 | 50 [ 15 |112| 60 | 20 | 30 |7 | 2| 4 45 2 [392|274| ¢ J00167 | J00177
1605 (190 | 30 | 45 | 50 | 15 | 112 | 40 | 20 30 7| 2 4 45 2 | 47,2 | 33,2 9.5 Joo168 | JOO178
200 (240 | 36 | 55 | 70 | 20 | 147 | 75 | 25 35 9 | 2 4 58 2 81 60 17 Jo0169 | JOO179
2005 | 240 | 36 | 60 | 70 | 20 | 152 | 80 | 30 40 9| 2 4 58 2 95 75 175 Joo170 | JOO180
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Systeme PLANETA EMXKB

Le systéme modulaire flexible de petite grue
vous offre une solution optimale pour le
transport de vos marchandises au-dessus
du sol. Des profilés creux robustes en
deux tailles différentes garantissent un
déplacement facile, presque sans frotte-
ments. Chariots avec galets de guidage
latéraux, empéchant tout blocage.

Les profilés réalisés par laminage
permettent un transport silencieux de
charge jusqu'a 1600 kg. Des valeurs de
résistance particuliérement élevées
permettent des portées jusqu'a 7,5 m.

Systén

Avec des profilés standard, des monorails
et des grues suspendues de toutes sortes
peuvent éire planifiées et réalisées.

Avec des palans éleciriques & chaines
PLANETA (page 26 - 30), le déplacement
tridimensionnel de marchandises devient un
jeu d'enfants pour vous.

Vous pouvez choisir, selon vos besoins une
grue mono poutre ou bipoutre. Avec deux
grues, les marchandises peuvent étre
déplacées sur de grandes surfaces.

nes de grues ( f/]

Pour un transport sur une ligne, un
monorail est le meilleur choix. Avec les
profilés EMXKB combinables de maniére
flexible, le démontage ou la transformation
de votre installation est possible & fout
moment. Un concept de suspension bien
congu facilite le montage de la grue,
adaptée sur mesure & votre structure de
plafond ou & vos poutres existantes.

Le fransport des charges peut avoir lieu
manuellement ou électriquement.

Profilés

(réglable)

oscillant & distance

haubané (réglable)

oscillant court

rigide, direct

oscillant & distance
(réglable)

A M =2

Dispositif de roulement

Pont roulant
mono poutre

Pont roulant
bipoutre
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Exemples

Systémes de grues

avec fixations au plafond,

alimentation électrique et
palan électrique GCHO,
fourche d'entrainement,

levage 3 m (sans montage).

Monorail Pont roulant mono poutre Pont roulant bipoutre
Capacité kg 500 Capacité kg 500 Capacité kgl 1000
Longueur m 8 Longueur m 8 Longueur m 7
Largeur m 6 Largeur m )
Référence | JOO190 Référence | J0OO191 Référence | J00192
........................................................................................................... =

Merci de photocopier ce questionnaire, de le remplir et de nous le renvoyer par fax!

Questionnaire pour installations de grues

Installation de grue

Notre numéro de fax se trouve au verso du catalogue!

O Monorail O Pont roulant mono poutre 1 Pont roulant bipoutre (Cocher la case souhaitée)
Eapacilénia e e s e v i b ik Hauteur de levage nécessaire ................ccccoceccoiiciciiiccc. mm
Longueur de la poutre L ......coovvvieiiiieiinecinenns. mm Longueur du rail B ....ooovveiiiiiieiiiiciie ittt aaes MM
Boree NN Lo Hattetrde lapidcaizr it s st s e st ot mm
Suspension
Type de suspension Q oscillant court & oscillantaidistance it mm Q rigide
Structure du plafond 1 Plafond en béton ) Poutre en acier .................... ] Poutres en bois ........ccoooon..
Distance de suspension 1 variable & fixer o ay mm
Déplacements
Déplacement chariot (transversal)] O manuel O électrique

a |1 vitesse O 2 vitesse 5] NN T T T
Déplacement grue (longitudinal) O manuel 0 électrique

a 1 vitesse 1 2 vitesse Bl o mymin.
Dispositif de levage
QO Palan élecirique & chaine 1 Palan manuel & chaine ]
DB e o o s s e S A e A S SR A SRR AR SR AR COPOCIE 1ok sios R e R B s e SR s s e s K
Vitesse de levage 1 vitesse 0 2 vitesse ] m/min
Hauteur de levage (standard 3 m) ....cooveiviiiiieiiiciiionm Burée diufilisation) /Aol t i i et i ot o v et e Heures
Electrique
Commande Q Utilisation d'interrupteurs de commande palan électrique

0 Commande idéale (interrupteurs de commande mobiles indépendamment)
Type de courant Q triphasé/380/400 V/50 Hz 1 monophasé/220/230 V/50 Hz B oM He
Alimentation électr. longitudinale O sans QO cdable entrainé QO Rail en forme de

QO Rail d'alimentation s o e e o M e e
Alimentation électr. transversale ] sans ) cdble entrainé 2 Rail en forme de

Q Rail d'alimentation a

Nous souhaitons 1 une offre simple [ un prix indicatif.

expéditeur / cachet de la société
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Votre conseiller technique vous contactera dés que possible.

Responsables v oy
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